
Versnellingsbak krik 
300 KG
Deze verticale versnellingsbak krik van Mammuth is ontwor-
pen voor montage en demontage van de versnellingsbak en 
andere componenten van voertuigen.

De hydraulische versnellingsbak krik is gemakkelijk te bedienen 
met de antislip voetpedaal en is gemakkelijk te manoeuvreren 
met de 4 zwenkwielen. De automatische veiligheidsklep garan-
deert de versnellingsbak krik een gecontroleerde zaksnelheid 
die zorgt voor veilig dalen van de last. 

Bovendien is de hydraulische plunjer voorzien van een bescher-
mende afdichtkap en interne dubbel traps-pomp die zorgt voor 
een hoge hefsnelheid zonder last en een gecontroleerde hefsnel-
heid met last.

De glasvezel- en slijtvaste nylon wielen helpen schade aan vloer te 
voorkomen en zorgen voor een hogere mobiliteit.

TJ3

• Dubbelwerkende pomp
• Gecontroleerde zaksnelheid
• Voetpedaal
• Glasvezel & nylon wielen
• Plunjer inclusief afdichtkap

Plunjer inclusief 
afdichtkap

Glasvezel & nylon 
wielen

Voetpedaal

TJ3 - V1

Specificaties

Capaciteit 300 kg

Slag 860 mm

Min. hoogte 1140 mm

Max. hoogte 2000 mm

Diameter wielen 63 mm


